
TESTY KLEJÓW

Rewolucja w ofercie klejów żelowych 
ATLASA trwa. Wiosną tego roku na sklepowe 
półki trafił wyczekiwany S1 – Ultra Geoflex. 
W związku z tym, że opinie wykonawców 
o produkcie są dla nas najważniejsze, 
postanowiliśmy sprawdzić, co o nim sądzą 
fachowcy. Szczególnie ci, którzy na co dzień 
stosują konkurencję, a nowego kleju ATLASA 
jeszcze nie znali. Dlatego zaprosiliśmy ich  
na ślepe testy dostępnych na rynku 
żelowych klejów S1. 

Testujemy kleje żelowe S1

Zgierz, 
Dąbrowa Górnicza

10 doświadczonych  
wykonawców 

Żelowe kleje klasy S1 

1-5 w skali ocen

4 dni 

Parametry robocze 
klejów 

TEMAT NUMERU

PRZYGOTOWAŁA: Anna Durajska

Dariusz Jenczelewski Daniel Pacyński 
Mirosław Szkatuła 

Antoni PatoraPaweł Mstowski 

TEMAT NUMERU

Testujemy kleje żelowe S1
Wykonawcy z przynajmniej kilkuletnim stażem w zawodzie, korzystający 
głównie z produktów innych marek niż ATLAS

Wykonawcy mogli wystawić oceny przy każdym parametrze: 

1 – NAJGORSZY, 5 – NAJLEPSZY

Poligon doświadczalny, czyli miejsce testów  

Czas trwania testów

Oznaczone symbolami A, B, C*  
(A – OPTOLITH Optoflex SuperElastic Easy, B – ATLAS Ultra Geoflex,  
C – KERAKOLL H40 No Limits)   

Ocenie podlegały: pylenie, mieszanie, konsystencja, aplikacja, spływ/rozpływ, 
naskórkowanie, korygowalność po 30 i 60 min, konsystencja kleju po 60 min. 
Wykonawcy porównywali kleje w następujących konsystencjach wody: 

1  WODA ZAROBOWA według danych z kart technicznych producentów; konsystencja 
do aplikacji na ścianę (dolna granica wody) i na podłogę (górna granica wody)

2  WODA ZAROBOWA dozowana według upodobań wykonawców – każdy mógł dolać 
do kleju taką ilość wody, aby uzyskać ulubioną przez siebie konsystencję;  
do aplikacji na ścianę (dolna granica wody) i na podłogę (górna granica wody)  

* O tym, jakie kleje kryły się pod próbkami A, B, C i któ-
re produkty dokładnie podlegały testom, wykonawcy 
dowiedzą się z niniejszego artykułu. Podczas walidacji 
i po jej zakończeniu żaden z nich nie uzyskał informa-
cji na temat wykorzystanych w testach klejów.

TESTY KLEJÓW

PODZIĘKOWANIA I KONTAKT
Dziękujemy za udział w testach 

wszystkim uczestnikom! 
Dołącz do ekipy testujących 

wykonawców i sprawdź nasze produkty! 
Skontaktuj się z Działem Walidacji, 

testy@atlas.com.pl. 

Sebastian DyrekArtur SzymczykRobert Koehler
Krystian Łuczyński 

Tomasz GabaraAntoni Patora
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         Przygotowanie 
zaprawy
Podczas przygotowania zaprawy liczą się: pylenie, 
mieszanie 1 i 2 oraz konsystencja na wszystkich 
możliwych rodzajach wody, tj. górnej i dolnej z KT 
oraz według własnych przyzwyczajeń. Najlepiej sklasy-
fikowano próbkę C, szczególnie doceniając łatwość 
jej mieszania 1 i 2. W tych parametrach przyznano jej  
maksymalne noty. Jednak w jej przypadku zdecy-
dowanie słabiej wypadło pylenie przy wysypywaniu 
z worka. Tutaj dużo lepiej oceniono próbki A i B. 
Dobre mieszanie próbki C nie przełożyło się na ocenę 
konsystencji przygotowanej zaprawy. Pod tym kątem 
wypadła najsłabiej – okazało się, że jest za rzadka 
i za bardzo się rozpływa. „Za rzadki, spływa z kielni”, 
„Rzadka konsystencja przy tej ilości wody” – takie były 
komentarze wykonawców.

         Aplikacja 
To najważniejszy parametr kleju, na jaki 
wskazywali wykonawcy. Fachowiec nie 
może używać dużo siły, aplikując klej 
na ścianie, ponieważ praca staje się bar-
dzo męcząca. Przy aplikacji na podłodze 
ważne jest uzyskanie takiej konsystencji 
kleju, aby łatwo się rozpłynął i pozwolił 
rozprowadzić, a przy tym był na tyle 
stabilny, żeby przy jego grubszej war-
stwie płytki się nie zapadały. Wyciąga-
nie zapadniętej płytki wymaga bowiem 
wysiłku i sprawia wiele kłopotów. Każdy 
wykonawca ma swoje przyzwyczajenia  
– testy pokazały, że jedni wolą aplikować 
„gumowaty” klej, a inni bardzo rzadki. 
Wszystkie próbki oceniono pozytywnie  
– uzyskały dobre oceny. Fachowcy wskazali 
na próbki B i C, zauważając, że łatwo 
formują grzebień oraz łatwo się prowadzą. 

Rozpływność 
kleju pod 
szklaną płytką 
badaliśmy 
również  
ekstremalnie.

Badanie spływu klejów 
żelowych w ekstre-

malnych warunkach 
– płytka przyklejo-

na jest na płytkę 
wierzchem.

Badanie zrywania kleju. Na zdjęciu widoczna 
próbka A i odrywanie się kleju podczas aplikacji.

Wyniki i wnioski

7 z 10 wybrało Ultra Geofl ex! 

Oto powody!
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        Rozpływ 
Przy sprawdzaniu rozpływności 
kleju ważne są trzy rzeczy: pełne 
podparcie pod płytką, aby płytki 
się nie zapadały oraz aby rozma-
sowanie kleju pod płytką nie było 
męczące dla wykonawcy. 
Podczas testu sprawdzaliśmy wszyst-
kie właściwości. Dodatkowo fachow-
cy testowali rozpływ ekstremalnie, 
chodząc po szklanych płytkach. 
Najkorzystniej oceniono klej B  
– fachowcy podkreślali, że najlepiej 
wypełnia przestrzeń pod płytką (97% 
pokrycia) i zdecydowanie najlepiej 
się rozpływa. Najsłabiej wypadła A 
– widoczne było najmniejsze wy-
pełnienie pod płytką. Doceniono ją 
natomiast za dobrą kontrolę.

Ocena spływu kleju przy różnych wielkościach płytek. 

Wyniki i wnioski

7 z 10 wybrało Ultra Geofl ex! A B C

OPTOLITH Optoflex 
SuperElastic Easy

A

ATLAS Ultra  
Geoflex

B

KERAKOLL  
H40 No Limits

C

        Spływ  
To, czy płytka spływa ze ściany, jest 
ważne, ponieważ decyduje o kom-
forcie pracy – dla fachowca istotny 
jest brak podparcia i utrzymywanie 
się dużych formatów na podłożu 
bez spływu. W naszych testach 
ocenialiśmy: 

 2 spływ przy płytce 60 x 60 cm  
(podłoże grzebień 12 mm  
+ płytka na gładko),
 2 spływ przy płytce 30 x 30 cm 
(płytka grzebień 8 mm, szkliwem 
do siebie).

Najlepiej oceniono próbkę B, 
podkreślając jej zerowy spływ, 
nawet w przypadku płytek kle-
jonych licem do siebie (uwaga 
– test ekstremalny!). Jeżeli chodzi 
o przyczepność kleju, to w tym 
parametrze zdecydowanie odsta-
wała próbka C, charakteryzująca 
się największym spływem, czasem 
nawet powyżej 5 mm. 

Sprawdzenie 
adhezji do trud-
nego podłoża 
(płyta g-k). Klej 
oznaczony prób-
ką A nie pozosta-
wił śladu na płytce 
(słaba przyczep-
ność), próbki B 
i C dały efekt po-
równywalny – klej 
rozwarstwił się 
w masie i odspoił 
od przyklejonej 
szyby. 

1 – ocena najgorsza, 5 – ocena najlepsza

Tab. 1. Średnie oceny testowanych klejów

PARAMETR PRÓBKA OCENA

Przygotowanie zaprawy

A 3,8

B 3,7

C 4,3

Aplikacja

A 4,2

B 4,2

C 4,1

Spływ

A 4,7

B 4,8

C 3,0

Rozpływ

A 3,7

B 4,5

C 4,3

Najlepszy produkt  
według fachowców  
– ocena końcowa

A 1 fachowiec

B 7 fachowców

C 2 fachowców

PRÓBKI:
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Tab. 2. Porównanie parametrów technicznych klejów żelowych*

Próbka B 
ATLAS Ultra  
Geoflex

Próbka A  
OPTOLITH Optoflex 
SuperElastic Easy

Próbka C  
KERAKOLL H40  
No Limits

PODSTAWOWE INFORMACJE

Deklarowany zakres wody zarobowej dla 25 kg 6,75–9 l 5,5–6 l 7,1–8,5 l

Zużycie na 1 m2 dla pacy 8 mm – warstwa 4 mm 2,5 kg 3,8 kg 5 kg

DANE TECHNICZNE

Grubość warstwy 2–15 mm 2–10 mm 2–15 mm

Czy nadaje się do wyrównywania podłoża tak nie brak informacji w KT

Temperatura stosowania 5–35°C 5–25°C 5–35°C

Gotowość do użycia po wymieszaniu (żywotność) 4 h 3 h nawet 8 h

Wchodzenie na posadzkę/spoinowanie w temp. 23°C 12 h 24 h 24 h

Pełne obciążenie eksploatacyjne 3 dni /14 dni 14 dni 3–7 dni

FORMATY PRZYKLEJANYCH ELEMENTÓW

Mały i średni format płytek (np. 30 x 30 cm)  +
w KT brak danych 
na temat dopuszczo-
nego formatu; 
producent informuje: 
„nie należy nakładać 
kleju na powierzchnię 
większą niż 1,5 m2” 

w KT brak jedno-
znacznych danych  
na temat dopusz-
czonego formatu; 
producent informuje 
o możliwości klejenia 
„płyt gresowych  
300 x 150 cm”

Duży format płytek (np. 50 x 50 cm)  +

Wielki format płytek (np. 100 x 100 cm)  +

Płyty typu slim (300 x 100 cm pocienione)  +

MIEJSCE MONTAŻU

Podłogi i ściany  + + +

Wewnątrz i na zewnątrz  +  + +

Garaż  + brak informacji w KT brak informacji w KT

Tarasy, balkony  + + +

Schody zewnętrzne  + brak informacji w KT brak informacji w KT

Elewacje  + + + **  

Zbiorniki na wodę pitną  + brak informacji w KT brak informacji w KT

PODŁOŻA

Różne rodzaje trudnych podłoży  + brak informacji w KT brak informacji w KT

zużycie Ultra 
Geoflex jest 
dużo niższe  
niż kleju Opto-
lith i prawie 
dwukrotnie 
niższe niż kleju 
H40, co przekła-
da się na koszty 
materiału  
(patrz kosztorys)

spoinowanie  
po zastosowaniu 
Ultra Geoflex  
jest możliwe  
już po 12 h! 

wielki 
format

Ultra Geoflex 
można stosować 
bez ograniczeń 
co do wymiarów 
płytki 

atest 
PZH 

Ultra Geoflex  
ma atest  
na wodę pitną 

niższe 
koszty

szybsza 
praca 

**  „Przy okładzinach o boku > 30 cm projektant powinien ocenić i przewidzieć zabezpieczające mocowania mechaniczne. Przy okładzinach 
o boku > 60 cm należy dodać do wody zarobowej Top Latex Eco w ilości dobranej zależnie od przewidywalnych obciążeń termodynamicznych” (KT). 

  *  Na podstawie dostępnych w internecie kart technicznych producentów: OPTOLITH wersja 2017-03, KERAKOLL 00713H40® Bez Limitów Code: 
P887 2016/04 - PL, ATLAS 2017-02-08.

uniwersalne  
zastosowanie

Ultra Geoflex  
nadaje się na każde 
trudne podłoże; 
inni producenci  
nie podają  
w Kartach  
Technicznych  
jasnej informacji,  
gdzie można  
zastosować klej  
żelowy

12

TESTY KLEJÓW TEMAT NUMERU

opinie wykonawców

Z dziesięciu biorących udział w testach wykonawców siedmiu wybrało 
ATLAS Ultra Geoflex (B), dwóch – OPTOLITH Optoflex SuperElastic 
Easy (C), a jeden – klej KERAKOLL H40 No Limits (A), zarówno przy 
zastosowaniu ilości wody według własnego uznania, jak i zgodnie 
z wytycznymi producenta.

OPTOLITH Optoflex 
SuperElastic Easy

A ATLAS Ultra  
Geoflex

B KERAKOLL  
H40 No Limits

C

7 10

Warto być otwartym na zmiany!
Do tej pory moim ulubionym klejem był Adesilex P9 
od Mapei, a marką – Mapei. Na walidacji produktów 
ATLASA byłem pierwszy raz. Takie akcje potwier-
dzają, że ATLAS liczy się ze zdaniem fachowców, nie 
tylko stosujących jego kleje. Na testach wybrałem 
próbkę B, bo łatwo się ją aplikowało, wykazywała 
dobrą rozpływność oraz czepność (płytka z trudem 
odrywała się od płytki). Klej jest uniwersalny – na 
ściany i podłogi – i ma niewiele wad (może zbyt szyb-
ko naskórkował w porównaniu z próbką C). 

Najmniejszy spływ i dobry rozpływ
W swojej pracy używam kleju Geoflex oraz  
konkurencji – P9 (Mapei) lub H40 (Kerakoll).  
Na walidacji byłem pierwszy raz – wybrałem prób-
kę B ze względu na mały spływ płytki i dobry  
rozpływ. Płytki przykleiły się stabilnie, po 30 min 
trudno było je oderwać, klej miał znikomą korygo-
walność. Próbkę A porównałbym z B. Natomiast 
przy próbce C wystąpiły: ogromny spływ, mała 
stabilność płytki, wysokie pylenie, po 30 min klej  
był słabo związany pod płytką.

Optymalny czas pracy
W pracy stosuję kleje Sopro, Ceresitu, Mapeia i ATLASA. 
Wybrałem próbkę B w czasie testów z dozowaniem 
wody wg karty technicznej i w dniu testów „wody pod 
siebie”. Klej łatwo się miesza i aplikuje, dobrze się nim 
pracuje. Dobrze trzymał się narzędzia, nie spływał 
podczas aplikacji na ścianę. Przy dozowaniu wody 
wg własnego uznania miał najgęstszą konsystencję 
w przypadku kleju rozpływnego, która najbardziej 
mi odpowiadała. Najlepiej wypełniał przestrzeń pod 
płytką. Mógłby mieć dłuższy czas otwarty niż próbka A. 

DARIUSZ 
JENCZELEWSKI

w branży 28 lat, 
specjalizuje się 
w kompleksowym 
wykończeniu 
wnętrz, w szczegól-
ności w układaniu 
płytek 

KRYSTIAN 
ŁUCZYŃSKI
w branży 2 lata, 
wykonuje prace 
wykończeniowe 
– gładzie, płytki, 
hydroizolacje, 
sucha zabudowa

SEBASTIAN  
DYREK 
w branży 18 lat, 
specjalizuje się 
w wykończeniu 
wnętrz

*  Ceny brutto opakowania 25 kg – na podsta-
wie danych z 15 hurtowni na terenie Polski, 
obowiązujące w dniu 5 września 2017 r.

 
kosztorys

Cena opakowania: 51,80 zł*
Cena za 1 kg: ................. 2,07 zł 
Zużycie (na 1 m2, przy  
warstwie 4 mm): ...... 2,5 kg

 KOSZT 1 m2: 

5,18 zł

ATLAS Ultra Geoflex

KOSZT 
1 m2 9,16  zł

Cena opakowania: 63,33 zł*
Cena za 1 kg: ................. 2,53 zł 
Zużycie (na 1 m2, przy  
warstwie 4 mm): ...... 3,8 kg

 

OPTOLITH Optoflex 
SuperElastic Easy

KOSZT 
1 m2: 10,30  zł

Cena opakowania: 51,43 zł*
Cena za 1 kg: ................. 2,06 zł 
Zużycie (na 1 m2, przy  
warstwie 4 mm): ...... 5 kg 
(1,25 kg/mm/4 mm)

 

KERAKOLL H40  
No Limits 

Koszt materiału do wykonania 
1 m2 (aplikacja na ścianę, płytki 
50 x 50 cm, gresowe, warstwa 
pod płytką – 4 mm)

wykonawców  
wybrało  
ULTRA GEOFLEX!

Co o testach Geoflex Ultra sądzą wykonawcy?

13



Moje zadanie: 
Taras naziemny w kształcie 
prostokąta przechodzącego w łuk 
z przylegającymi okrągłymi scho-
dami. Z drugiej strony budynku 
– wejście, podest oraz kolejne 
schody formą przypominające 
elipsę. Prawie nowy, bo czteroletni, 
budynek nie był jeszcze całkiem 
wykończony. Słowem: dużo pracy, 
ale ciekawe wyzwanie. 

Jak to się zaczęło: 
Dwa lata temu zadzwoniła do mnie 
klientka z pytaniem, czy nie 
podjąłbym się wykonania tarasu 
i schodów (w dwóch miejscach). 
Polecił mnie właściciel znajomej 
hurtowni budowlanej, który wie, 
że przyjmuję nawet najtrudniejsze 
zadania. Umówiłem się z klientką 
na rekonesans. 

Zanim przystąpiłem do pracy: 
Taras okazał się całkiem duży 
(8,5 x 4 m, czyli 34 m2). Przylegały 
do niego cztery stopnie schodowe 
wraz z podestem. Pierwszy z nich 
miał 4,5 m.b., a każdy następny był 
większy. Ogólnie taras wyglądał 
dobrze. Wszystkie jego warstwy 
– płyta, hydroizolacja – zostały 
zrobione wcześniej. Jednak schody 
– ponieważ były wykonane z blocz-
ków betonowych – wzbudziły moje 
podejrzenia... Dodam jeszcze, 
że miałem już wtedy zaplanowany 
wyjazd do pracy w Norwegii. Klien-
ci zapewnili jednak, że poczekają.  

Jednym z moich ostatnich zleceń było wykończenie 
tarasu na gruncie. Sprawa była o tyle trudna, że musiałem 
podjąć się zadania przy niezbyt sprzyjających warunkach, 
szczególnie pogodowych. Do prac wykorzystałem produkty 
firmy ATLAS, wśród nich klej żelowy Geoflex, który zaskoczył 
mnie ze względu na swoje właściwości. Szeroki zakres 
temperatur, w jakich można go wykorzystywać, to tylko 
jedna z jego wielu zalet. 

GEOFLEX – sposób 
na trwały taras

JANUSZ  
WAPNIEWSKI 

JANEK

nick na portalu 
www.atlasfachowca.pl

Na miejscu zjawiłem się rok po rekonesansie. 
Zacząłem od wykonania spadków na schodach. 
Użyłem do tego szybkosprawnej zaprawy wyrów-
nującej ATLAS ZW 330, układanej na warstwie 
kontaktowej ATLAS Adher. Takie rozwiązanie 
umożliwia aplikację powłoki izolacyjnej już po 
kilku godzinach. Izolację schodów i płyty tara-
sowej wykonałem na bazie ATLAS Woder Duo,  

do której mam bardzo duże zaufanie, ponieważ 
nigdy mnie nie zawiodła podczas prac – zarówno 
tych prowadzonych wewnątrz, jak i na zewnątrz 
budynków. Narożniki i stopnie uszczelniłem taś-
mą Hydroband 3G, a przy drzwiach tarasowych 
dodatkowo wkleiłem taśmę butylową ATLAS, co 
gwarantuje zachowanie ciągłości izolacji oraz 
jej szczelności.

Relacja z budowy

Dobry wstęp 

Mistrz glazurnik

Rozmierzenie płytek 
Płytki klinkierowe pochodziły z oferty firmy  
Cerrad. Na schody i obrzeża tarasu trafiły 
płytki stopnicowe Gobi V-SHAPE 30 x 32 cm,  
a na taras i podstopnice – wzory z tej samej 
kolekcji, ale o wymiarach 30 x 30 cm. Płyt-
ki V-SHAPE są w Polsce nowością, a o ich 
wyjątkowości świadczy fakt, że Cerrad jest 
jedynym producentem tego typu produktów 
na rodzimym rynku. Płytki, w Polsce objęte 
patentem, są dostępne również w formacie 
120 x 32 cm (masa gresowa). Ciekawostką 
jest to, że płytka V-SHAPE ma otwarty nosek, 
a wzory od innych firm mają noski zamknięte. 
Z tego powodu zadzwoniłem do producenta, 
aby zapytać o montaż. Wiadomo przecież, że 
każda firma proponuje własny sprawdzony 
sposób na montowanie takich nastopnic. 
A ja chciałem dowiedzieć się wszystkiego 
przed rozpoczęciem prac.

Płytki V-SHAPE
Firma Cerrad oferuje płytki przezna-
czone do zabudowy schodów, wśród 
których wyróżnia się seria V-SHAPE. 
Jest to produkt objęty patentem 
na terenie Polski. Użycie stopnicy 
V-SHAPE gwarantuje wyjątkowość  
inwestycji w połączeniu z oryginal-
nym wzornictwem. Dostępne forma-
ty: 30 x 32 cm (masa klinkierowa),  
120 x 32 cm (masa gresowa).

PORADNIK WYKONAWCY
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Najbardziej wymagającym i czasochłonnym etapem mojej pracy było odpowiednie 
dopasowanie płytek w strefie owalnej krawędzi tarasu.

GEOFLEX – sposób 
na trwały taras

Dzięki łatwości aplikacji kleju żelowego wykonanie 
spadków i uzyskanie zaplanowanej szerokości spoin 
jest dużo łatwiejsze.

PORADNIK WYKONAWCY

1

Kolejnym etapem było klejenie płytek na tarasie z wy-
korzystaniem kleju żelowego ATLAS Geoflex (fot. 1, 2). 
Produkt ten jest rekomendowany m.in. do klejenia 
okładzin ceramicznych i kamiennych na balkonach 
i tarasach. W obszernie opracowanej karcie technicznej 
można znaleźć wszystko na temat jego zastosowania. 
Dlatego zdecydowałem się na zakup. Dziś wiem, że wy-
korzystanie tego produktu było dobrą decyzją, ponieważ 
można go stosować w wysokiej temperaturze, tzn. aż 
do 35°C, podczas gdy inne mają ograniczenie do 25°C.

 Klejenie na tarasie  

Kolej na schody 
Po wyklejeniu całego tarasu i obrzeży (płytek stop-
nicowych) przyszła kolej na schody. W przypadku 
okrągłych rozmierzanie trwało bardzo długo. Tym 
bardziej że wykonawca, który je murował, nie wyko-
nał zadania należycie i schody nie stanowiły wycinka 
idealnego koła (fot. 3, 4). Musiałem zmierzyć kąty, 
aby sprawdzić, ile ściąć płytki dwustronnie. A potem 
podest z drugiej strony budynku i kolejne schody  
– w formie elipsy. W tym przypadku też było bardzo 
dużo cięcia. Kiedy jednak zacząłem już kleić, zepsuła 
się pogoda. Deszczowych dni było coraz więcej. 
Postanowiłem więc zafugować tylko płytki położone 
na tarasie i przy wejściu do domu. Zastosowałem fugę 
ATLAS Artis ze względu na jej parametry i właściwości 
– m.in. szybkie wiązanie, które zapewnia ograniczenie 
ryzyka powstawania wykwitów, np. po rosie, deszczu 
w pierwszych godzinach po aplikacji. Wytłumaczyłem 
klientom, że praca w niekorzystnych warunkach at-
mosferycznych nie ma sensu i podjęliśmy wspólnie 
decyzję, że pracę nad częścią schodów, a właściwie nad 
samymi nastopnicami, zostawiamy na następny rok.
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Ponieważ schody nie były wycinkiem idealnego koła, rozmierzenie płytek stopnicowych 
zabrało mi dużo czasu. 
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