
PORADNIK WYKONAWCY

Testujemy kleje ż elowe C2TE

PRZYGOTOWAŁA: Anna Durajska, Grupa ATLAS

W ubiegłym numerze mieliście okazję przeczytać 
relację z testów klejów żelowych klasy S1. 
Nie zapomnieliśmy jednak o zaprawach żelowych 
klasy C2TE. Na naszym poligonie doświadczalnym 
ponownie pojawiło się 10 fachowców, aby sprawdzić, 
jak kleje radzą sobie w różnym zastosowaniu. I wybrać 
najlepszy z nich. Bo żel żelowi nierówny!

Zgierz, 
Dąbrowa Górnicza

10 doświadczonych 
wykonawców 

Żelowe kleje 
klasy C2TE

1-5 w skali 
ocen

4 dni 

Parametry 
robocze klejów 

Ocenie podlegały: pylenie, mieszanie, konsystencja, 

aplikacja, spływ na powierzchni pionowej/rozpływ pod 

płytką, naskórkowanie, korygowalność po 30 i 60 min, 

konsystencja kleju po 60 min. Wykonawcy porównywali 

kleje rozrobione: 

1  WODĄ ZAROBOWĄ według danych z kart tech-

nicznych producentów; konsystencja do aplikacji 

na ścianę (dolna granica wody) i na podłogę (górna 

granica wody) 

2  WODĄ ZAROBOWĄ dozowaną według upodobań 

wykonawców – każdy mógł dolać do kleju taką ilość 

wody, aby uzyskać ulubioną przez siebie konsysten-

cję; do aplikacji na ścianę (dolna granica wody) 

i na podłogę (górna granica wody)

Wykonawcy mogli wystawić oceny przy każdym 

parametrze: 

1 – NAJGORSZY, 5 – NAJLEPSZY

Poligon doświadczalny, czyli miejsce testów  

Czas trwania testów

Oznaczone symbolami A, B, C* 

(A – OPTOLITH Optofl ex Elastic Easy, 

B – ATLAS Geofl ex, C – KREISEL 110)

Wykonawcy przynajmniej z kilkuletnim stażem w zawo-

dzie, korzystający głównie z produktów innych marek 

niż ATLAS (H40, P9, CM16, CM17, Kerafl ex, Biofl ex)

* O tym, jakie kleje kryły się pod próbkami A, B, C i które produkty dokładnie podlegały testom, 

wykonawcy dowiedzą się z niniejszego artykułu. Podczas walidacji i po jej zakończeniu żaden z nich 

nie uzyskał informacji na temat wykorzystanych w testach klejów. 
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Testujemy kleje ż elowe C2TE
PODZIĘKOWANIA I KONTAKT
Dziękujemy za udział w testach 

wszystkim uczestnikom! 
Dołącz do ekipy testujących 

wykonawców i sprawdź 
nasze produkty!

Skontaktuj się z Działem 
Walidacji, 

testy@atlas.com.pl. 

W testach udział wzięli: 
Janusz Gniłka, Paweł 
Niewieczerzał, Paweł 
Koślaga, Kamil Kubik, 
Ryszard Kubiak, 
Bogdan Dyrek, 
Radosław Saramak, 
Paweł Bielecki, Michał 
Bartoszek, Rafał Jojko
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PORADNIK WYKONAWCY

          Przygotowanie
zaprawy  

Podczas przygotowania zaprawy liczą się: pylenie, 
pierwsze i drugie mieszanie oraz konsystencja 
na wszystkich możliwych rodzajach wody, 
tj. górnej i dolnej z KT oraz według własnych przy-
zwyczajeń. 
Każdy z wykonawców zwrócił uwagę na długi czas 
mieszania klejów – jest to cecha wszystkich „żeló-
wek”. Odpowiedni czas mieszania jest potrzebny na 
aktywację składników – w celu uzyskania optymalnej 
konsystencji zaprawy. Jeśli trwa ono za krótko, klej 
jest fi nalnie zbyt rzadki lub zbyt gęsty. Próbka B 
wymagała najwięcej czasu na wymieszanie, ale 
ostatecznie miała najlepszą konsystencję. Otrzymała 
ocenę 4,5 (tak samo jak próbka A) w przypadku 
aplikacji na ścianie, a na podłodze aż 4,8! Najgorzej 
wypadł klej C – konsystencja została oceniona na 
3,9 (na ścianie) i 3,7 (na podłodze) oraz określona 
jako „tępa”, „sztywna”, „gumowata”, „zbyt gęsta”.

         Aplikacja   
Aplikacja jest najważniejszym parametrem kleju, na 
jaki wskazywali wykonawcy. Przy ocenie produktów 
widać było, że niektórzy fachowcy lubią aplikować 
konsystencje rzadkie, inni gęste lub określane jako 
„gumowate”. Te indywidualne przyzwyczajenia miały 
wpływ na różnice w ocenie próbek. Najlepiej wypa-
dły kleje B i A. Najgorzej oceniono klej C, określany 
jako „tępy”, „ciężki w nakładaniu”, „nietrzymający 
się podłoża”, przy którym „zrywał się grzebień”. 
Próbki A i B otrzymały odpowiednio oceny 4,2 
(aplikacja na ścianie) i 4,5 – aplikacja na podłodze. 

          Naskórkowanie   
Parametr ten określa czas, w którym klej nałożony 
i wyprofi lowany na podłożu zachowa swoje właści-
wości klejące. Prostym sposobem na sprawdzenie, 
czy do nałożonego kleju można jeszcze przyklejać 
płytki, jest dotknięcie kleju dłonią (tzw. test kciuka). 
Jeśli klej pobrudzi skórę, można kontynuować pracę, 
jeśli natomiast skóra pozostanie czysta, oznacza to, 
że jego powierzchnia wyschła na tyle (nastąpiło tzw. 
naskórkowanie), że po przyłożeniu płytki nie uzyska 
się odpowiedniej przyczepności. I nie można konty-
nuować pracy. W tym przypadku różnice w ocenie 
próbek były znaczące – próbka C otrzymała średnią 
ocenę 2,9, próbka B – 4,1, próbka A – 3,8.

Wyniki i wnioski

W testach zwyciężył 

ATLAS Geofl ex
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Ekstremalne 
badanie roz-
pływności kleju 
pod szklaną 
tafl ą.

Próbka C – podczas 
badania czepności 

okładziny do podłoża. 
Po oderwaniu płytki 

od podłoża próba ponow-
nego przyklejenia zakończyła 

się tym, że płytka spadła. 
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          Spływ   
W naszych testach ocenialiśmy: spływ przy płytce 60 x 30 cm (podłoże grzebień 
12 mm + płytka na gładko), spływ przy płytce 30 x 30 cm (płytka grzebień 8 mm, 
szkliwem do siebie). Najlepiej oceniono próbkę A, podkreślając jej zerowy spływ, 
nawet w przypadku płytek klejonych licem do siebie. Minimalnie za nią uplasowała 
się próbka B. W tym parametrze zdecydowanie odstawała próbka C, charaktery-
zująca się największym, nieakceptowalnym spływem – sięgającym nawet 5 mm. 

          Rozpływ 
Przy sprawdzaniu rozpływności kleju wykonawcy zwracali także uwagę na pełne 
podparcie pod płytkami – nie powinny się one zapadać w warstwie kleju nawet pod 
dużym ciężarem. Aby sprawdzić to ekstremalnie, fachowcy chodzili po szklanych 
płytkach (50 x 50 cm). Najkorzystniej oceniono klej B – podkreślając, że najlepiej 
wypełnia on przestrzeń pod płytką (97% pokrycia) i zdecydowanie najłatwiej się 
rozpływa. Dlatego otrzymał ocenę 4,6. Jeden z wykonawców zaznaczył, że próbka C 
„najlepiej się rozpływa w porównaniu z A i B, ale może to być związane z tym, że 
płytka się zapada, a to oznacza trudność w utrzymaniu poziomu. Następuje rozpły-
nięcie obwodowo, nie na całej powierzchni”. Dla fachowca było to nieakceptowalne, 
dlatego ostatecznie wybrał klej A. 

Wyniki i wnioski

W testach zwyciężył 

ATLAS Geofl ex
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Ocena aplikacji kleju przy różnych wielkościach płytek. 

Test kciuka. Im dłużej klej wiąże, tym lepiej dla wyko-
nawcy – ma więcej czasu na skorygowanie przyklejonej 
płytki. 

Próbka A, B, C. Ocena rozpływności klejów po oderwaniu od szyby. 
Próbka B – prawie 100% wypełnienia kleju pod szybą.

ATLAS Geofl ex  4,5B

OPTOLITH Optofl ex Elastic Easy  4,2A

KREISEL 110  3,6C

PRÓBKI:

Średnia ocen przyznanych poszczególnym produktom 

Finalny wynik testu
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Najlepiej się 
z nim pracuje, 
najlepiej się 
rozrabia, 
jest najmoc-
niejszy. 
Najwłaści-
wsza konsys-
tencja pod 
względem 
gęstości. 

Rafał 

Jojko  
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7 10
wykonawców 
wybrało 
ATLAS Geofl ex!

7 z 10 fachowców wybrało klej B. W ślepych testach okazał się on 
produktem pierwszego wyboru – to tę próbkę wskazali wykonawcy, 
nie wiedząc, że kryje się pod nią  ATLAS Geofl ex.

OPTOLITH Optofl ex Elastic EasyA ATLAS Geofl exB KREISEL 110C

z nim pracuje, 

wsza konsys-

Rafał 

Jojko  

Najlepszy, 
ze względu 
na długi czas 
otwarty i do-
brą przyczep-
ność. Podczas 
mieszania 
łączy skład-
niki najlżej 
i naj-
szybciej.

Łatwe 
mieszanie 
i aplikacja. 
Najdłuższy 
czas 
otwarty. 

stosuje: Ceresit, 

Mapei, ATLAS

stosuje: 
Ceresit, ATLAS stosuje: 

Sopro, ATLAS
stosuje: 
Goldmurit, 
ATLAS

stosuje: Mapei, 

Ceresit, ATLAS
stosuje: ATLAS, 

Mapei, Knauf

Janusz 

Gniłka Paweł 

Bielecki

Paweł Bogdan 

Dyrek 

stosuje: 
ATLAS, Mapei

Radosław 

Saramak 

Opty-
malny, 

do wszyst-
kiego. Plas-
tyczny. Łatwa 
aplikacja. 

Zalety: 
uniwer-
salność, 
odpo-
wiedni 

czas, małe 
zużycie wody, 
lekka praca. 
Jest łatwy w ap-
likacji, dobrze 
trzyma płytki, 
ma właściwy 
rozpływ.

Ma najwięcej 
zalet (trochę 

podobny 
do niego 
jest klej 
A). Naj-

większa siła 
trzymania 
– po 30 min 
po oderwa-
niu płytki zos-
tało na niej 
50% kleju. 

Z jego użyciem
 pracuje 

się najłat-
wiej i uzys-
kuje się 

najlepszy efekt.

 

Wysokoelastyczny klej żelowy 
typu C2TE ATLAS Geofl ex

polecam

 2Na najbardziej wymagające 
podłoża (ogrzewanie podło-
gowe, płyty g-k, OSB)

 2 2 wody zarobowe 
= 2 konsystencje

 2 Spoinowanie 
możliwe 
już po 12 go-
dzinach

 2Bardzo do-
bry rozpływ 
pod płytką

 2Brak spływu

 2 3 w 1 (szpa-
chlowanie/
klejenie/
szpachlowa-
nie i klejenie) 

 2Grubość 
warstwy: 
2–15 mm

*  Cena cennikowa netto może róż-
nić się od ceny na półce (brutto) 
ze względu na rabaty, upusty 
i VAT.

35,52 zł 
(25 kg)

Cena 
cennikowa:

Punkty 
w Programie 

Fachowiec: 
7 pkt 
(25 kg)

NETTO*

wybrałem 

B
wybrałem 

B

wybrałem 

B
wybrałem 

B
wybrałem 

B

wybrałem 

B
wybrałem 

B
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Niewieczerzał  
Michał 

Bartoszek  

i
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KREISEL 110

zużycie kleju 
Geofl ex jest spo-
ro niższe niż pro-
duktu Optolith 
oraz dwukrotnie 
niższe niż prepa-
ratu Kreisel 110  

ATLAS Geofl ex 
jako jedyny po-
zwala wyrównać 
podłoże 

spoinowanie 
w przypadku kleju 
Geofl ex możliwe 
po 12 h! 

ATLAS Geo-
fl ex nadaje się 
na każde trudne 
podłoże 

kleju Geofl ex 
można używać 
w temperaturze 
od 5 aż do 35°C 

niskie 
zużycie 

równe 
podłoże 

szybsza 
praca 

uniwersalne 
zastosowanie 

zakres 
temperatury 

**  Ceny – na podstawie danych z 15 punktów sprzedaży z całej Polski, obowiązujące w dniu 15 października 2017 r. *  Na podstawie kart technicznych dostępnych w internecie.

Tab. 1. Porównanie parametrów technicznych klejów żelowych*

ATLAS 
Geofl ex KREISEL 110 OPTOLITH 

Optofl ex Elastic Easy

Średnia cena brutto za opakowanie 25 kg 
dla wykonawcy – przy zakupie 10 worków** 40,20 zł 40,99 zł 38,21 zł

PODSTAWOWE INFORMACJE
Wielkość opakowania 5; 22,5; 25 kg 25 kg 25 kg

Deklarowany zakres wody zarobowej dla 25 kg 6,5–8,25 l ok. 8 l 6,7–7,9 l

Zużycie na 1 m2 dla pacy 6 mm – warstwa 3 mm 2 kg 3,9 kg 2,6 kg

Zużycie na 1 m2 dla pacy 8 mm – warstwa 4 mm 2,5 kg 5,2 kg 3,8 kg

DANE TECHNICZNE
Grubość warstwy 2–15 mm 2–15 mm 2–10 mm

Czy nadaje się do wyrównywania podłoża tak nie nie

Temperatura stosowania 5–35°C 5–25°C 5–25°C

Gotowość do użycia po wymieszaniu (żywotność) 4 h 3 h 3 h

Wchodzenie na posadzkę/spoinowanie 
w temperaturze 23°C 12 h 24 h/48 h 24 h

RODZAJE PRZYKLEJANYCH PŁYTEK
Glazura  +  +  +

Terakota  +  +  +

Gres porcelanowy  +  +  +

Okładziny z kamienia 
naturalnego 

tak, jednak zaleca-
ne jest wykonanie 

testu aplikacyjnego
brak informacji w KT brak informacji w KT

Klinkier  +  + brak informacji w KT

Kamionka  + brak informacji w KT brak informacji w KT

Mozaika szklana
tak, jednak zaleca-
ne jest wykonanie 

testu aplikacyjnego
brak informacji w KT  +

Płytki szklane, barwione, 
drukowane itp.

tak, jednak zaleca-
ne jest wykonanie 

testu aplikacyjnego
brak informacji w KT brak informacji w KT

FORMATY PRZYKLEJANYCH ELEMENTÓW
Mały i średni format płytek, np. 30 x 30 cm  + + +

Duży format płytek, np. 50 x 50 cm  +
maks. wymiar płytki 

opisany w karcie:
 30 x 30 cm

+

Wielki format płytek, np. 100 x 100 cm  nie
maks. wymiar płytki 

opisany w karcie:
 30 x 30 cm

nie

MIEJSCE MONTAŻU
Podłogi/ściany  +  +  +

Wewnątrz/na zewnątrz  +  +  +

Garaż  + brak informacji w KT brak informacji w KT

Taras  +  + brak informacji w KT

Balkon, loggia  +  +  +

Schody zewnętrzne  + brak informacji w KT brak informacji w KT

Elewacja  cokoły brak informacji w KT  cokoły

TRUDNE PODŁOŻA 
Lastryko  +  + brak informacji w KT

Hydroizolacje + + brak informacji w KT

Podkłady podłogowe z zatopionym ogrzewaniem + + +

Płyty OSB/3, płyty OSB/4 oraz wiórowe + brak informacji w KT brak informacji w KT
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